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MAKARA VE UZATMA KABLOLAR
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German (schuko) Socket System
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MK Serisi Kablo Makarası

Kabeltrommel der MK-Series

MK Series Cable Reel

Кабельная катушка серии MK

Kablo Metrajı
Cable Lenght
Kabellänge

Kablo Kesiti
Cable Cross 

Section
Kabelquerschnitt

Kablo Tipi
Cable Type
Kabeltype

Fiş Tipi
Plug Type
Steckertyp

Safety 
Standards Applications Technical

data

20 meter 3G1,5mm H05VV-F 

Schuko Molded
Plug

(dual earthing
system)

Tested according
to EN 61242,

DIN VDE 0620-1,
DIN VDE 0281-5,
DIN VDE 0282-4

IEC 60309
ROHS

Purposes,
garden, hobby, 

camping
sites, DIY

aplications ..

250V / 10 A
max. 2200 W
250V / 16 A

max. 3500 W

25 meter 3G1,5mm H05VV-F 

30 meter 3G1,5mm H05VV-F 

35 meter 3G1,5mm H05VV-F

40 meter 3G1,5mm H05VV-F

50 meter 3G1,5mm H05VV-F

20 meter 3G2,5mm H05VV-F

25 meter 3G2,5mm H05VV-F

30 meter 3G2,5mm H05VV-F

40 meter 3G2,5mm H05VV-F

MK SERIES CABLE REEL

Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri
yer kullanımı için uygundur.
Nominal Gerilim: 250V/16A
Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten
üretilmiştir.
4 prizli standart güvenli kontak priz (Schuko)
Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı
olup olmadığını gösterir)
Opsiyonel olarak çocuk koruma özelliği
Aşırı ısınma (thermal) sigorta - opsiyonel
Baskılı fiş (fransız tipi - UPS’li)
IP Koruma Sınıfı: IP20
Paketleme; Tekli veya 4’lü koli

Geeignet für garten-, hobby-, camping-, hei-
mund ähnliche zwecke
Nennspannung: 250V / 16A
Trommelkörper aus Spezialkunststoff - 
äußerst
robust und schlagfest
Standard-Kontaktbuchse mit 4 Steckdosen
(Schuko)
Kontrollleuchte
Optionale Kinderschutzfunktion
Thermoschutz (Schalter)- optional
Doppelerdungsstecker (französischer Typ )
IP-Schutzklasse: IP20
Verpackung; Einzel- oder 4 Pakete

For household purpose, such as garden, hob-
by, camping sites use.
Nominal Voltage: 250V/16A
High Impact Resistant Plastic Cable Drum
4x Safety Sockets (Schuko Outlets)
Power Indicator Light
Child Protection (shutter) - Optional
Thermal Circuit Breaker - Optional
Molded safety plug with dual earthing system
(comply with Schuko and French type sockets)
IP Protection: IP20
Packing : 1pc/box or 4 pcs./box (on request)

Подходит для домашнего и подобного
пользования, например, подсобное
хозяйство, дача, хобби, кэмпинг
Изготовлен из ударопрочного пластика
Стандартный безопасный контактный
выход 4 гнезда
Защита детей - опционально
Индикатор питания
Защита от перегрева
(термопредохранитель)-опционально
Литая вилка (французского стандарта -
UPS)
Класс IP: IP20
Номинальное напряжение: 250 В / 16 А
Упаковка-4 шт, либо индивидуальная
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MAKARA VE UZATMA KABLOLAR

French/Belgian Socket System
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MK-F Serisi Kablo Makarası

Kabeltrommel der MK-Serie

MK-F Series Cable Reel

Кабельная катушка серии MK-F

FRENCH TYPE CABLE REEL

Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri
yer kullanımı için uygundur.
Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten
üretilmiştir.
Nominal Gerilim: 250V/16A
Fransız tipi 4 prizli çıkış
Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı
olup olmadığını gösterir)
Opsiyonel olarak çocuk koruma özelliği
Aşırı ısınma (thermal) sigortası - opsiyonel
Baskılı fiş (fransız tipi - UPS’li)
IP Koruma Sınıfı: IP20
Paketleme; tekli veya 4’lü koli

Geeignet für garten-, hobby-, camping-, hei-
mund ähnliche zwecke
Nennspannung: 250V / 16A
Trommelkörper aus Spezialkunststoff - 
äußerst
robust und schlagfest
4x Frenchkontaktsteckdosen
Kontrollleuchte
Optionale Kinderschutzfunktion
Thermoschutz (Schalter)- optional
Doppelerdungsstecker (französischer Typ )
IP-Schutzklasse: IP20
Verpackung; Einzel- oder 4 Pakete

For household purpose, such as garden, hob-
by, camping sites use.
Nominal Voltage: 250V/16A
High Impact Resistant Plastic Cable Drum
4x French Type Socket Outlets
Power Indicator Light
Child Protection (shutter) - Optional
Thermal Circuit Breaker - Optional
Molded safety plug with dual earthing system
(comply with Schuko and French type sockets)
IP Protection: IP20
Packing : 1pc/box or 4 pcs./box (on request)

Подходит для домашнего и подобного
пользования, например, подсобное
хозяйство, дача, хобби, кэмпинг
Изготовлен из ударопрочного пластика.
Безопасный контактный выход 4 гнезда
французского типа
Защита детей - опционально
Индикатор питания
Защита от перегрева
(термопредохранитель)-опционально
Литая вилка (французского стандарта -
UPS)
Класс IP: IP20
Номинальное напряжение: 250 В / 16 А
Упаковка-4 шт, либо индивидуальная
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Kablo Metrajı
Cable Lenght
Kabellänge

Kablo Kesiti
Cable Cross 

Section
Kabelquerschnitt

Kablo Tipi
Cable Type
Kabeltype

Fiş Tipi
Plug Type
Steckertyp

Safety 
Standards Applications Technical

data

20 meter 3G1,5mm H05VV-F 

Schuko Molded
Plug

(dual earthing
system)

Tested according
to EN 61242,

DIN VDE 0620-1,
DIN VDE 0281-5,
DIN VDE 0282-4

IEC 60309
ROHS

Purposes,
garden, hobby, 

camping
sites, DIY

aplications ..

250V / 10 A
max. 2200 W
250V / 16 A

max. 3500 W

25 meter 3G1,5mm H05VV-F 

30 meter 3G1,5mm H05VV-F 

35 meter 3G1,5mm H05VV-F

40 meter 3G1,5mm H05VV-F

50 meter 3G1,5mm H05VV-F

20 meter 3G2,5mm H05VV-F

25 meter 3G2,5mm H05VV-F

30 meter 3G2,5mm H05VV-F

40 meter 3G2,5mm H05VV-F
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German (schuko) Socket  System
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MB Serisi Kablo Makarası

Kabeltrommel der MB-Serie

MB Series Cable Reel

Кабельная катушка серии MB

MB DESING CABLE REEL

Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri
yer kullanımı için uygundur.
MK serisinden tasarım olarak farklılık gösterir
Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten
üretilmiştir.
Nominal Gerilim: 250V/16A
4 prizli standart güvenli kontak priz (Schuko)
Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı
olup olmadığını gösterir)
Opsiyonel olarak çocuk koruma özelliği
Aşırı ısınma (thermal) sigortası - opsiyonel
Baskılı fiş (fransız tipi - UPS’li)
IP Koruma Sınıfı: IP20
Paketleme; tekli veya 4’lü koli

Geeignet für garten-, hobby-, camping-, hei-
mund ähnliche zwecke
Nennspannung: 250V / 16A
Trommelkörper aus Spezialkunststoff - 
äußerst
robust und schlagfest
Standard-Kontaktbuchse mit 4 Steckdosen
(Schuko)
Kontrollleuchte
Optionale Kinderschutzfunktion
Thermoschutz (Schalter)- optional
Doppelerdungsstecker (französischer Typ )
IP-Schutzklasse: IP20
Verpackung; Einzel- oder 4 Pakete

For household purpose, such as garden, hob-
by, camping sites use.
Nominal Voltage: 250V/16A
High Impact Resistant Plastic Cable Drum
4x Safety Sockets (Schuko Outlets)
Power Indicator Light
Child Protection (shutter) - Optional
Thermal Circuit Breaker - Optional
Molded safety plug with dual earthing system
(comply with Schuko and French type sockets)
IP Protection: IP20
Packing : 1pc/box or 4 pcs./box (on request) 

Подходит для домашнего и подобного
пользования, например, подсобное
хозяйство, дача, хобби, кэмпинг
Изготовлен из ударопрочного пластика
Стандартный безопасный контактный
выход 4 гнезда
Защита детей - опционально
Индикатор питания
Защита от перегрева
(термопредохранитель)-опционально
Литая вилка (французского стандарта -
UPS)
Класс IP: IP20
Номинальное напряжение: 250 В / 16 А
Упаковка-4 шт, либо индивидуальная
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Kablo Metrajı
Cable Lenght
Kabellänge

Kablo Kesiti
Cable Cross 

Section
Kabelquerschnitt

Kablo Tipi
Cable Type
Kabeltype

Fiş Tipi
Plug Type
Steckertyp

Safety 
Standards Applications Technical

data

20 meter 3G1,5mm H05VV-F 

Schuko Molded
Plug

(dual earthing
system)

Tested according
to EN 61242,

DIN VDE 0620-1,
DIN VDE 0281-5,
DIN VDE 0282-4

IEC 60309
ROHS

Purposes,
garden, hobby, 

camping
sites, DIY

aplications ..

250V / 10 A
max. 2200 W
250V / 16 A

max. 3500 W

25 meter 3G1,5mm H05VV-F 

30 meter 3G1,5mm H05VV-F 

35 meter 3G1,5mm H05VV-F

40 meter 3G1,5mm H05VV-F

50 meter 3G1,5mm H05VV-F

20 meter 3G2,5mm H05VV-F

25 meter 3G2,5mm H05VV-F

30 meter 3G2,5mm H05VV-F

40 meter 3G2,5mm H05VV-F
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British (Universal) System
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Universal Tip Kablo Makarası

Kabeltrommel der MK-U Serie

Universal Type Cable Reel

Кабельная катушка универсального типа

UNIVERSAL TYPE (British) CABLE REEL

Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri
yer kullanımı için uygundur.
Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten
üretilmiştir.
Nominal Gerilim: 250V/16A
4 prizli Universal tip kontak çıkışı (schuko,
fransız ve ingiliz tipi fişlere uygundur)
Çocuk Koruma-standart
Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı
olup olmadığını gösterir)
Aşırı ısınma (thermal) sigortası - opsiyonel
Baskılı fiş (İngiliz tipi fiş)
IP Koruma Sınıfı: IP20
Paketleme; tekli veya 4’lü koli

Geeignet für garten-, hobby-, camping-, hei-
mund ähnliche zwecke
Nennspannung: 250V / 16A
Trommelkörper aus Spezialkunststoff - 
äußerst
robust und schlagfest
4 Buchsen Universeller Kontaktausgang (gee-
ignet für Schuko-, französische und englische
Stecker)
Kontrollleuchte
Kinderschutzfunktion
Thermoschutz (Schalter)- optional
Britischer Stecker
IP-Schutzklasse: IP20
Verpackung; Einzel- oder 4 Pakete

For household purpose, such as garden, hob-
by, camping sites use.
High Impact Resistant Plastic Cable Drum
4 - Way Universal Socket Outlets (Suitable 
with
schuko, french and british type plugs)
Nominal Voltage: 250V/16A
Power Indicator Light
Child Protection (shutter) - standard
Thermal Circuit Breaker - Optional
Molded British Type Plug
IP Protection: IP20
Packing : 1pc/box or 4 pcs./box (on request)

Подходит для домашнего и подобного
пользования, например, подсобное
хозяйство, дача, хобби, кэмпинг
Изготовлен из ударопрочного пластика
Универсальный контактный выход 4
гнезда (подходит для штекеров Schuko,
French и British)
Защита детей
Индикатор питания
Защита от перегрева
(термопредохранитель)-опционально
Литая вилка (французского стандарта -
UPS)
Класс IP: IP20
Номинальное напряжение: 250 В / 16А
Упаковка-4 шт, либо индивидуальная
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Kablo Metrajı
Cable Lenght
Kabellänge

Kablo Kesiti
Cable Cross 

Section
Kabelquerschnitt

Kablo Tipi
Cable Type
Kabeltype

Fiş Tipi
Plug Type
Steckertyp

Safety 
Standards Applications Technical

data

20 meter 3G1,5mm H05VV-F 

British Plug

Tested according
to EN 61242,

DIN VDE 0620-1,
DIN VDE 0281-5,
DIN VDE 0282-4

IEC 60309
ROHS

Purposes, 
garden,

hobby, camping
sites, DIY apli-

cations ..

250V / 10 A
max. 2200 W
250V / 16 A

max. 3500 W

25 meter 3G1,5mm H05VV-F 

30 meter 3G1,5mm H05VV-F 

35 meter 3G1,5mm H05VV-F

40 meter 3G1,5mm H05VV-F

50 meter 3G1,5mm H05VV-F

20 meter 3G2,5mm H05VV-F

25 meter 3G2,5mm H05VV-F

30 meter 3G2,5mm H05VV-F

40 meter 3G2,5mm H05VV-F
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MAKARA VE UZATMA KABLOLAR

German (schuko) Socket System
French/Belgian Socket System
Dual Earting System
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Kısa Tip Kablo Makarası

Kompakte Kabeltrommel

Compact Design (Metal Frame) Desing

Кабельная катушка короткого типа

CABLE REEL - COMPACT TYPE

Bu Model özellikle kargoda yer kaplamaması
için çok daha compact tasarım olan, düz boru
bükümü ile yapılmıştır.
Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri
yer kullanımı için uygundur.
Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten
üretilmiştir.
Nominal Gerilim: 250V/16A
4 prizli standart güvenli kontak priz veya
Fransız tipi priz yapılabilir
Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı
olup olmadığını gösterir)
Opsiyonel olarak çocuk koruma özelliği
Aşırı ısınma (thermal) sigortası - opsiyonel
Baskılı fiş (fransız tipi - UPS’li)
IP Koruma Sınıfı: IP20
Paketleme; tekli veya 4’lü koli

Dieses Modell hat ein viel kompakteres Design
und eine gerade Rohrbiegung, insbesondere
um Platz in der Ladung zu sparen.
Geeignet für garten-, hobby-, camping-, hei-
mund ähnliche zwecke
Nennspannung: 250V / 16A
Trommelkörper aus Spezialkunststoff - 
äußerst
robust und schlagfest
Standard-Kontaktbuchse mit 4 Steckdosen
(Schuko)
Kontrollleuchte
Optionale Kinderschutzfunktion
Thermoschutz (Schalter)- optional
Doppelerdungsstecker (französischer Typ )
IP-Schutzklasse: IP20
Verpackung; Einzel- oder 4 Pakete

This model particularly designed to be more
compact for shipment
For household purpose, such as garden, hob-
by, camping sites use.
Nominal Voltage: 250V/16A
High Impact Resistant Plastic Cable Drum
4x Safety Sockets (Schuko Outlets)
Power Indicator Light
Child Protection (shutter) - Optional
Thermal Circuit Breaker - Optional
Molded safety plug with dual earthing system
(comply with Schuko and French type sockets)
IP Protection: IP20
Packing : 1pc/box or 4 pcs./box (on request)

Эта модель сделана с прямым изгибом трубы
каркаса, который является гораздо более
компактной конструкцией, особенно для того,
чтобы не занимать место в грузе.
Подходит для домашнего и подобного
пользования, например, подсобное хозяйство,
дача, хобби, кэмпинг
Изготовлен из ударопрочного пластика
Стандартный безопасный контактный выход 4
гнезда
Защита детей - опционально
Индикатор питания
Защита от перегрева (термопредохранитель)-
опционально
Литая вилка (французского стандарта - UPS)
Класс IP: IP20
Номинальное напряжение: 250 В / 16 А
Упаковка-4 шт, либо индивидуальная
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Kablo Metrajı
Cable Lenght
Kabellänge

Kablo Kesiti
Cable Cross 

Section
Kabelquerschnitt

Kablo Tipi
Cable Type
Kabeltype

Fiş Tipi
Plug Type
Steckertyp

Safety 
Standards Applications Technical

data

20 meter 3G1,5mm H05VV-F 

Schuko Molded
Plug

(dual earthing
system)

Tested according
to EN 61242,

DIN VDE 0620-1,
DIN VDE 0281-5,
DIN VDE 0282-4

IEC 60309
ROHS

Purposes,
garden, hobby, 

camping
sites, DIY

aplications ..

250V / 10 A
max. 2200 W
250V / 16 A

max. 3500 W

25 meter 3G1,5mm H05VV-F 

30 meter 3G1,5mm H05VV-F 

35 meter 3G1,5mm H05VV-F

40 meter 3G1,5mm H05VV-F

50 meter 3G1,5mm H05VV-F

20 meter 3G2,5mm H05VV-F

25 meter 3G2,5mm H05VV-F

30 meter 3G2,5mm H05VV-F

40 meter 3G2,5mm H05VV-F
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Dual Earting System
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Bahçe Tipi Kablo Makarası

Gartentyp Kabeltromme

Garden Type Cable Reel

Катушка для садового кабеля

garden type cable reel

Bu Model özellikle, el aletlerinin mobilize olması 
gereken yerler için tasarlanmıştır. (örnek olarak, 
çim biçme makinası sürekli hareket ettiğinde,k-
ablo makarası sorun oluşturmayacaktır)
Ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur, örnek 
olarak, bağ, bağçe, hobi amçlı, kamp yerlerinde..
Nominal Gerilim: 250V/16A
Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten
üretilmiştir.
Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı
olup olmadığını gösterir)
Erkek fiş ve dişi fiş bağlantılı
Çocuk Koruma - Opsiyonel
Aşırı ısınma (thermal) sigorta - standart
Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS’li)
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanıma 
uygundur.

Dieses Modell wurde speziell für Orte en-
twickelt, an denen Handwerkzeuge mobilisiert 
werden müssen. (Zum Beispiel ist die Kabel-
trommel kein Problem, wenn sich der Mäher 
ständig bewegt.)
Geeignet für garten-, hobby-, camping-, hei-
mund ähnliche zwecke
Nennspannung: 250V / 16A
Trommelkörper aus Spezialkunststoff - 
äußerst robust und schlagfest
Schuko gummi kupplung und Doppeler-
dungsstecker
Kontrollleuchte
Optionale Kinderschutzfunktion
IP-Schutzklasse: IP44
Thermoschutz (Schalter)

This model, particularly desinged to be more 
mobilise with portable hand operated device 
such as lawn mower, drill
For household purpose, such as garden, hob-
by, camping sites use.
Nominal Voltage: 250V/16A
High Impact Resistant Plastic Cable Drum
Dual earthing molded plug and female plug
end (plug coupling)
Power Indicator Light
Child Protection (shutter) - Standard
Thermal Circuit Breaker - Standard
IP Protection: IP20
Packing : 1pc/box or 4 pcs./box (on request)

Эта модель была разработана специально 
для промышленного применения (легко 
разматывается при перемещении)
Изготовлен из ударопрочного пластика
Гнездо CEE Norm 3x16A и вилка CEE Norm 
3x16A
Защита детей - опционально
Защита от перегрева 
(термопредохранитель)
Литая вилка (французского стандарта - 
UPS)
Класс IP: IP44
Номинальное напряжение: 250 В / 16 А
Упаковка-4 шт, либо индивидуальная
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Ana Kablo Metrajı
Main Cable Lenght

Kabellänge

Diğer Kablo Metrajı
Other End Cable Lenght

Kabellänge

Kablo Kesiti
Cable Cross 

Section
Kabelquerschnitt

Kablo Tipi
Cable Type
Kabeltype

Fiş Tipi
Plug Type
Steckertyp

Safety 
Standards

Applica-
tions

Technical
data

20 meter 2 meter 3G1,5mm H05VV-F 

Schuko 
Molded

Plug
(dual earthing

system)

Tested according 
to EN 61242,

DIN VDE 0620-1,
DIN VDE 0281-5,
DIN VDE 0282-4

IEC 60309
ROHS

Purposes, 
garden,
hobby, 

camping
sites, DIY 

aplications

250V / 16 A
max. 3500 W

25 meter 2 meter 3G1,5mm H05VV-F 

30 meter 2 meter 3G1,5mm H05VV-F 

35 meter 2 meter 3G1,5mm H05VV-F

40 meter 2 meter 3G1,5mm H05VV-F

50 meter 2 meter 3G1,5mm H05VV-F
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Kamp & Karavan Tipi Kablo Makarası

Caravan Kabeltrommel 

Camping & Caravan Cable Reel

Катушка для кемпинга и автоприцепа

CAMPING&CARAVAN CABLE REEL

Bu model özellikle, karavan ve benzeri mobilize
yerlere elektrik bağlamak için elektriğe kolayca
ulaşmayı sağlar.
Özellikle kamp yerlerinde karavanlar için
stadart olarak CEE norm priz çıkışları için 
uygundur.
Nominal Gerilim: 250V/16A
Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten
üretilmiştir.
CEE norm erkek fiş ve dişi fiş bağlantılı
Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı
olup olmadığını gösterir)
Çocuk Koruma - Opsiyonel
Aşırı ısınma (thermal) sigorta - standart
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanıma
uygundur. (Su sıçramasına karşı korumalı)
Paketleme; tekli veya 4’lü koli

Dieses Modell bietet einen einfachen Zugang
zu Elektrizität, insbesondere zum Anschließen
von Elektrizität an Wohnwagen und ähnliche
mobile Orte.
Es eignet sich standardmäßig für Steckdosen
nach CEE 16A Stecker, insbesondere in Camp-
ingbereichen.
Nennspannung: 250V / 16A
Trommelkörper aus Spezialkunststoff - äußerst
robust und schlagfest
Einspeisung über CEE 3-polig Caravan Stecker,
im Ausgang CEE 3-polig Kupplung
Optionale Kinderschutzfunktion
Thermoschutz (Schalter)
IP-Schutzklasse: IP44

This model, particularly desinged for camping
caravan power connection
CEE Norm 3x16A Male & CEE Norm 3x16A 
female plug - Single phase
Nominal Voltage: 250V/16A
High Impact Resistant Plastic Cable Drum
Power Indicator Light
Child Protection (shutter) - Standard
Thermal Circuit Breaker -Standard
Molded safety plug with dual earthing system
(comply with schuko and french type sockets)
IP Protection: IP20
Packing : 1pc/box or 4 pcs./box (on request)

Эта модель не будет подходит для
использования,наоимер, в кэмперах
Подходит для домашнего и подобного
пользования, например, подсобное
хозяйство, дача, хобби, кэмпинг
Изготовлен из ударопрочного пластика
Гнездо CEE Norm 3x16A и вилка CEE Norm
3x16A
Защита детей - опционально
Защита от перегрева (термопредохранитель)
Литая вилка (французского стандарта - UPS)
Класс IP: IP44
Номинальное напряжение: 250 В / 16 А
Упаковка-4 шт, либо индивидуальная (по
умолчанию 1 шт/кор)

TR

GER

ENG

RU

Ana Kablo Metrajı
Main Cable Lenght

Kabellänge

Diğer Kablo Metrajı
Other End Cable Lenght

Kabellänge

Kablo Kesiti
Cable Cross 

Section
Kabelquerschnitt

Kablo Tipi
Cable Type
Kabeltype

Fiş Tipi
Plug Type
Steckertyp

Safety 
Standards

Applica-
tions

Technical
data

20 meter 2 meter 3G1,5mm H05VV-F 

CEE 3x16A
plug and
socket

Tested according 
to EN 61242,

DIN VDE 0620-1,
DIN VDE 0281-5,
DIN VDE 0282-4

IEC 60309
ROHS

Purposes, 
garden,
hobby, 

camping
sites, DIY 

aplications

250V / 10 A
max. 2200 W
250V / 16 A

max. 3500 W

25 meter 2 meter 3G1,5mm H05VV-F 

30 meter 2 meter 3G1,5mm H05VV-F 

35 meter 2 meter 3G1,5mm H05VV-F

40 meter 2 meter 3G1,5mm H05VV-F

50 meter 2 meter 3G1,5mm H05VV-F
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Kaset Tipi Kablo Makarası

Kabeltrommel der Mp-Serie-380V

Casette Type Cable Reel

Катушка для кабеля кассетного типа

CASETTE TYPE CABLE REEL

Bu Model özellikle, endüstriyel uygulamalar
için geliştirilmiştir. Kutu şeklindeki kompakt
tasarımı, çalışma arasbasında yer kaplamaz
ve makaranın her koşulda devrilmeden düz
kalmasını sağlar.
İç rulman sistemi sayesinde kasılma olmadan
kablo rahat bir şekilde açılıp tekrar sarılabilir.
Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri
yer kullanımı için uygundur.
Nominal Gerilim: 250V/16A
Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten
üretilmiştir.
4 prizli standart güvenli kontak priz
Çocuk Koruma - Opsiyonel
Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı
olup olmadığını gösterir)
Aşırı ısınma (thermal) sigorta - opsiyonel

Dieses Modell wurde speziell für industrielle
Anwendungen entwickelt. Das kastenförmige, 
kompakte Design nimmt keinen Platz
zwischen den Arbeiten ein und hält die Rolle
unter allen Bedingungen gerade, ohne zu
kippen.
Dank des internen Lagersystems kann das
Kabel ohne Kontraktion leicht abgewickelt und
zurückgespult werden.
Nennspannung: 250V / 16A
Trommelkörper aus Spezialkunststoff - äußerst
robust und schlagfest
Standard-Kontaktbuchse mit 4 Steckdosen
(Schuko)
Kontrollleuchte
Optionale Kinderschutzfunktion
Thermoschutz (Schalter)- optional

This model, particularly desinged for industrial
aplications.
Its compact box-shaped design does not take
up space on the trolley and keeps the reel
straight in all conditions.
High Impact Resistant Plastic Cable Drum and
Casette Case
Nominal Voltage: 250V/16A
4x Safety Sockets (Schuko or French Outlets)
Child Protection (shutter) - Optional
Power Indicator Light
Thermal Circuit Breaker - Optional
Molded safety plug with dual earhting system
(comply with schuko and french type sockets)
IP Protection: IP20
Packing :1pc/box or 4 pcs./box (on request) 

Эта модель была разработана специально
для промышленного применения (легко
разматывается при перемещении)
Изготовлен из ударопрочного пластика
Гнездо CEE Norm 3x16A и вилка CEE Norm
3x16A
Защита детей - опционально
Защита от перегрева
(термопредохранитель)
Литая вилка (французского стандарта -
UPS)
Класс IP: IP44
Номинальное напряжение: 250 В / 16 А
Упаковка-4 шт, либо индивидуальная
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Ana Kablo Metrajı
Main Cable Lenght

Kabellänge

Diğer Kablo Metrajı
Other End Cable Lenght

Kabellänge

Kablo Kesiti
Cable Cross 

Section
Kabelquerschnitt

Kablo Tipi
Cable Type
Kabeltype

Fiş Tipi
Plug Type
Steckertyp

Safety 
Standards Applications Technical

data

20 meter 3G1,5mm H05VV-F H05VV-F 
Schuko
Molded

Plug
(dual earthing

system)

Tested 
according

to EN 61242,
DIN VDE 0620-1,
DIN VDE 0281-5,
DIN VDE 0282-4

IEC 60309
ROHS

Purposes, 
garden,
hobby, 

camping
sites, DIY 

aplications

250V / 10 A
max. 2200 W
250V / 16 A

max. 3500 W

25 meter 3G1,5mm H05VV-F H05VV-F 

30 meter 3G1,5mm H05VV-F H05VV-F 

35 meter 3G1,5mm H05VV-F H05VV-F

40 meter 3G1,5mm H05VV-F H05VV-F

50 meter 3G1,5mm H05VV-F H05VV-F
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MM Serisi Kablo Makarası

Kabeltrommel der MM-Serie

MM Series Cable Reel

Металлическая кабельная катушка

METAL CABLE REEL 

Darbeye karşı yüksek mukavemetli metal 
sacdan imal edilmiştir.
Sanayi tesisleri, şantiye alanları, petrol plat-
formları, maden endüstrisi gibi ağır iş koşul-
larında kullanım için imal edilmiştir.
4 prizli standart güvenli kontak priz (Schuko)
Nominal Gerilim: 250V/16A
Çocuk Koruma - Opsiyonel
Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı
olup olmadığını gösterir)
Aşırı ısınma (thermal) sigorta - opsiyonel
Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS’li)
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanı-
ma uygundur. (Su sıçramasına karşı korumalı)
Paketleme; tekli veya 4’lü koli

Es wird für den Einsatz unter Hochleis-
tungsbedingungen wie Industrieanlagen, 
Baustellen,
Ölplattformen und im Bergbau hergestellt.
Nennspannung: 250V / 16A
Es besteht aus schlagfestem Blech.
Standard-Kontaktbuchse mit 4 Steckdosen
(Schuko)
Kontrollleuchte
Optionale Kinderschutzfunktion
Thermoschutz (Schalter)
Doppelerdungsstecker (französischer Typ )
IP-Schutzklasse: IP20
Verpackung; Einzel- oder 4 Pakete

High Impact Resistant Metal Drum
Designed for heavy duties such as building
sites, industrial applications, oil platforms,
mining industry ..
Nominal Voltage: 250V/16A
4x Safety Sockets (Schuko Outlets)
Child Protection (shutter) - Optional
Power Indicator Light
Thermal Circuit Braker - Optional
Molded safety Plug with dual earthing system
(comply with Schuko and French Tye Sokcets)
IP Protection: IP44 (suitable outdoor use)
Packing :1pc/box or 4 pcs./box (on request)

Изготовлен из ударопрочного пластика
Стандартный безопасный контактный
выход 4 гнезда
Защита детей - опционально
Индикатор питания
Защита от перегрева
(термопредохранитель)-опционально
Литая вилка (французского стандарта -
UPS)
Класс IP: IP44
Номинальное напряжение: 250 В / 16 А
Упаковка-4 шт, либо индивидуальная
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Kablo Metrajı
Cable Lenght
Kabellänge

Kablo Kesiti
Cable Cross 

Section
Kabelquerschnitt

Kablo Tipi
Cable Type
Kabeltype

Fiş Tipi
Plug Type
Steckertyp

Safety 
Standards Applications Technical

data

20 meter 3G1,5mm H05VV-F

Schuko Molded
Plug

(dual earthing
system)

Tested according
to EN 61242,

DIN VDE 0620-1,
DIN VDE 0281-5,
DIN VDE 0282-4

IEC 60309
ROHS

Industrial
applications,

building
sites, oil and
energy plat-

forms, mining 
indsutry,
aviations

etc..

250V / 10 A
max. 2200 W
250V / 16 A

max. 3500 W

25 meter 3G1,5mm H05VV-F

30 meter 3G1,5mm H05VV-F

35 meter 3G1,5mm H05VV-F

40 meter 3G1,5mm H05VV-F

50 meter 3G1,5mm H05VV-F

20 meter 3G2,5mm H05VV-F

25 meter 3G2,5mm H05VV-F

30 meter 3G2,5mm H05VV-F

40 meter 3G2,5mm H05VV-F
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИНИЙНЫЙ КАБЕЛЬ IP44

IP44 PROFESSIONAL LINE CABLE 

Sanayi tesisleri, şantiye alanları, petrol plat-
formları, maden endüstrisi gibi ağır iş koşul-
larında kullanım için imal edilmiştir.
Nominal Gerilim: 250V/16A
Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten
üretilmiştir.
4 prizli standard güvenli priz (Schuko)
Çocuk Koruma - opsiyonel
Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı
olup olmadığını gösterir)
Aşırı ısınma (thermal) sigorta
Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS’li)
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanı-
ma uygundur. (Su sıçramasına karşı korumalı
Paketleme; tekli veya 4’lü koli

Es wird für den Einsatz unter Hochleis-
tungsbedingungen wie Industrieanlagen, 
Baustellen,
Ölplattformen und im Bergbau hergestellt.
Nennspannung: 250V / 16A
Trommelkörper aus Spezialkunststoff - 
äußerst
robust und schlagfest
Standard-Kontaktbuchse mit 4 Steckdosen
(Schuko)
Kontrollleuchte
Optionale Kinderschutzfunktion
Thermoschutz (Schalter)
Doppelerdungsstecker (französischer Typ )
IP-Schutzklasse: IP20
Verpackung; Einzel- oder 4 Pakete

Designed for heavy duties such as building
sites, industrial applications, oil platforms,
mining industry
High Impact Resistance Metal Drum
Nominal Voltage: 250V/16A
4x Safety Sockets (Schuko Outlets)
Child Protection (shutter) - Optional
Power Indicator Light
Thermal Circuit Breaker
Molded safety Plug with dual earthing system
(comply with schuko and french type sokcets)
IP Protection: IP44 (suitable for outdoor use)
Packing :1pc/box or 4 pcs./box (on request)
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MHD Serisi Kablo Makarası

Profi Caravan Kabeltrommel

MHD Series Cable Reel

Сделано для интенсивного использования
Изготовлен из ударопрочного пластика
Стандартный безопасный контактный
выход 4 гнезда
Защита детей - опционально
Индикатор питания
Защита от перегрева
(термопредохранитель)
Литая вилка (французского стандарта -
UPS)
Класс IP: IP44
Номинальное напряжение: 250 В / 16 А
Упаковка-4 шт, либо индивидуальная
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Kablo Metrajı
Cable Lenght
Kabellänge

Kablo Kesiti
Cable Cross 

Section
Kabelquerschnitt

Kablo Tipi
Cable Type
Kabeltype

Fiş Tipi
Plug Type
Steckertyp

Safety 
Standards Applications Technical

data

20 meter 3G1,5mm HO5RR-F
HO7RN-F

Schuko Molded
Plug

(dual earthing
system)

Tested according
to EN 61242,

DIN VDE 0620-1,
DIN VDE 0281-5,
DIN VDE 0282-4

IEC 60309
ROHS

Industrial
applications,

building
sites, oil and
energy plat-

forms, mining 
indsutry,
aviations

etc..

250V / 10 A
max. 2200 W
250V / 16 A

max. 3500 W

25 meter 3G1,5mm HO5RR-F
HO7RN-F

30 meter 3G1,5mm HO5RR-F
HO7RN-F

35 meter 3G1,5mm HO5RR-F
HO7RN-F

40 meter 3G1,5mm HO5RR-F
HO7RN-F

50 meter 3G1,5mm HO5RR-F
HO7RN-F

20 meter 3G2,5mm HO5RR-F
HO7RN-F

25 meter 3G2,5mm HO5RR-F
HO7RN-F

30 meter 3G2,5mm HO5RR-F
HO7RN-F

40 meter 3G2,5mm HO5RR-F
HO7RN-F
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 “Orange Verlängerung skabel”

Orange Extension CordTuruncu Uzatma Kablosu

ORANGE EXTENSION CORD

Ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur
Turuncu renk, görünürlüğü artırmakta,
kabloya istenmeden verilen zararların
önüne geçmektedir.
1 ad seyyar prizli standard güvenli priz çıkışı
Nominal Gerilim: 250V/16A
Çocuk Koruma - opsiyonel
Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS’li)
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanı-
ma uygundur. (Su sıçramasına karşı korumalı)
Paketleme; isteğe göre paketleme 
yapılabilmektedir. 

For household purpose, such as garden,
hobby, camping sites use.
Orange color ensure visibility during usage so
eliminate unintended demage to cable
Nominal Voltage: 250V/16A
Dual earthed schuko plug end & female plug
(plug coupling) end
IP Protection: IP44 (suitable for outdoor use
Packing : Customisable 

TR

GER

ENG

Es ist für den Heimgebrauch und ähnliche
Zwecke geeignet. Die orange Farbe erhöht die
Sichtbarkeit und verhindert unbeabsichtigte
Schäden am Kabel.
Schuko gummi-kupplung
Nennspannung: 250V / 16A Kinderschutz -
optional bedruckter Stecker (französischer 
Typ - mit USV)
IP-Schutzklasse: IP44, geeignet für den 
Außenbereich. (Geschützt gegen Spritzwass-
er)
Verpackung; Die Verpackung kann auf Anfrage
erfolgen.
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Kablo Metrajı
Cable Lenght
Kabellänge

Kablo Kesiti
Cable Cross 

Section
Kabelquerschnitt

Kablo Tipi
Cable Type
Kabeltype

Fiş Tipi
Plug Type
Steckertyp

Safety 
Standards Applications Technical

data

2 meter 3G1,5mm H05VV-F

Schuko Molded
Plug

(dual earthing
system)

Tested according
to EN 61242,

DIN VDE 0620-1,
DIN VDE 0281-5,
DIN VDE 0282-4

IEC 60309
ROHS

Purposes,
building

sites, garden, 
hobby,

camping
sites and DIY
aplications ..

250V / 10 A
max. 2200 W
250V / 16 A

max. 3500 W

3 meter 3G1,5mm H05VV-F

4 meter 3G1,5mm H05VV-F

5 meter 3G1,5mm H05VV-F

6 meter 3G1,5mm H05VV-F

7 meter 3G1,5mm H05VV-F

10 meter 3G1,5mm H05VV-F

15 meter 3G1,5mm H05VV-F

20 meter 3G1,5mm H05VV-F

25 meter 3G1,5mm H05VV-F

30 meter 3G1,5mm H05VV-F

35 meter 3G1,5mm H05VV-F

40 meter 3G1,5mm H05VV-F

50 meter 3G1,5mm H05VV-F

ENGУдлинитель

Подходит для дома и аналогичного 
использования			
Оранжевый цвет увеличивает видимость,	
непреднамеренное повреждение кабеля	
предотвращает.			 
Стандартная безопасная розетка с 1 
съемной розеткой			 
Номинальное напряжение: 250 В / 16 А	
Защита от детей - необязательно		
Печатный штекер (французский тип - с ИБП)	
Класс защиты IP: IP44, для использования 
вне помещений			 
подходящий. (Защита от брызг воды)		
Упаковка; упаковка по запросу			 
можно сделать.			

RU



www.emfanorm.com info@emfanorm.com24

MAKARA VE UZATMA KABLOLAR

 9
0 

 2
7 

 370 

 2
4,

00
 

 R
11

,50
 

 9
0 

 9
0 

 2
7 

 370 

 2
4,

00
 

 R
11

,50
 

 9
0 



25

Kablo Sarma Organizeri (Kablo Mekiği)

Kabelwickler

Bylion Winder

Органайзер для кабельной обмотки

CABLE WINDER

Kablo sarma aparatı, seyyar uzatma kablo-
larının kullanıldıktan sonra, kolayca topla-
nabilmesi ve muhafaze edilebilmesi için
tasarlanmış bir aparattır.
Polyethlene yüksek mukavemetli plastikten
imal edilmiştir.
Kabloları sarmak için basit bir el aletidir.
Tek ürün olarak veya turuncu uzatma kablosu
ile birlikte satılır, lütfen siparişinizde belirtin.

Die Kabelwickelvorrichtung ist eine Vorrich-
tung zum einfachen Sammeln und Warten
von mobilen Verlängerungskabeln nach deren
Verwendung.
Polyethylen besteht aus hochfestem Kunstst-
off. Es ist ein einfaches Handwerkzeug zum
Wickeln von Kabeln.
Als Einzelstück oder mit einem orangefar-
benen Verlängerungskabel erhältlich, bitte in
Ihrer Bestellung angeben.

ByLion winder desinged for handheld cable
winding for extension cords in order to make
winding and storage easier
Made of polyethelene high impact plastic
Can be ordered seperatelly or with orange
extension cords, please refer in your orders

Кабельный намотчик, мобильные 
удлинители
легко собирать после использования
и быть сохраненным
Это сконструированный аппарат.
Полиэтиленовый высокопрочный пластик
изготовлено.
Это простой ручной инструмент для намотки 
кабелей.
Отдельно или оранжевый удлинительный 
кабель
Пожалуйста, укажите в заказе.
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Artikel No
Ar.-Nr.

Artikel Nr
Артикул

Ürün ismi
Product Name 
Produktname

Наименование
Продукции

Applications

CW-O Cable winder - Orange

DIY applications, 
garden, hobby,

camping
sites

CW-B Cable winder - Black

CW-R Cable winder -Red

CW-BL Cable winder -Blue
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Monofaze Kauçuk Erkek Fiş

Gummistecker

Rubber Male Plug 

Вилка Каучуковая Однофазная 16А

rubber Male Plug (Rubber Type)

Monofaze Kauçuk Düz Fiş
Nominal Gerilim: 250V/16A
Darbeye dayanıklı thermoplastic mahfazalı
gövde
Isıya dayanıklı kontak tutucular - PA6 (Cam
elyaf katkılı)
Geniş kablolama alanı ve kolay montaj
Ağır çalışma koşullarına dayanıklı yapı
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanı-
ma uygundur. (Su sıçramasına karşı korumalı)
Uygulama Alanları: Sanayi tesisleri, şantiyeler,
tersaneler, makinalar, bahçe, organizasyonlar..
Kutu Adeti : 300

Nennspannung: 250V / 16A
Schlagfester thermoplastischer Gehäusekörp-
er
Hitzebeständige Kontakthalter - PA6 (glasfa-
serverstärkt)
Großer Verkabelungsraum und einfache 
Installation
Hochleistungskonstruktion
IP-Schutzklasse: IP44, geeignet für den 
Außenbereich. (Geschützt gegen Spritzwass-
er)
Anwendungsbereiche: Industrieanlagen, 
Baustellen, Werften, Maschinen, Gärten, Or-
ganisationen.
Karton Menge: 300

Single Phase, Rubber Straight Plug
Nominal Voltage: 250V/16A
Durable against falling and impact thanks to 
TPE
Body
Flame retardant contact housing PA6 (Glass 
fibre
reinforced)
Wide range cable installation & easy mounting
Durable during heavy duty tasks
IP Protection :IP44 (suitable for outdoor use)
Applications; all kind of industrial purposes,
building site, shipyards, on machines and also 
for
household purposes in garden etc…
Packaging: 300 pcs. in a box
Article Nr.: KEF

Применение: бытовое, строительство,
промышленность, судостроение и пр..
Однофазная
2p+e 16А 250V
Класс защиты İP44
Ударопрочный корпус
Термоустойчивая подложка контактов
из Pa6 (полиамид6 с добавкой
фиброволокна)
Широкий допустимый диапазон сечения
кабеля и удобный монтаж
Применимость в тяжелых условиях
Медные контакты
Количество в коробке: 300 

TR

GER

ENG

RU

Artikel No
Ar.-Nr.

Artikel Nr
Артикул

Ürün ismi
Product Name 
Produktname

Наименование Продукции	

Priz Tipi
Socket Type 

Steckdosentyp 
тип сокета”

Gerilim
Voltage

Stromspannung
Фаза

Safety 
Standards

Technical
data

KEF Male Plug Schuko 200V-250V

Tested according to 

DIN VDE 0282-4
IEC 60309

250 V / 16 A
max. 3500W 

KEF-O Male Plug - Orange Schuko 200V-250V

KEF-W Male Plug - White Schuko 200V-250V

KEF-BL Male Plug - Blue Schuko 200V-250V

KEF-R Male Plug - Red Schuko 200V-250V

KEF-GR Male Plug - Green Schuko 200V-250V
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Monofaze Kauçuk Eğik Erkek Fiş

 Gummi Schuko-Stecker, Gewinzkelt

Angled Rubber Male Plug 

Вилка Каучуковая Однофазная Угловая 16А

Angled Male Plug (Rubber Type)

Monofaze Kauçuk Eğik Fiş
90°C açı ile kablo bağlantısına izin veren
tasarımı ile kablonun kırılmasını önler
Nominal Gerilim: 250V/16A
Darbeye dayanıklı thermoplastic mahfazalı
gövde
Isıya dayanıklı kontak tutucular - PA6 (Cam
Elyaf Katkılı)
Geniş kablolama alanı ve kolay montaj
Ağır çalışma koşullarına dayanıklı yapı
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanı-
ma uygundur. (Su sıçramasına karşı korumalı)
Uygulama Alanları: Sanayi tesisleri, şantiyeler,
tersaneler, makinalar, bahçe, organizasyonlar..
Kutu Adeti : 300 

Es verhindert Kabelbrüche durch seine Kon-
struktion, die eine Kabelverbindung in einem
Winkel von 90°C ermöglicht
Nennspannung: 250V / 16A
Schlagfester thermoplastischer Gehäusekörp-
er
Hitzebeständige Kontakthalter - PA6 (glasfa-
serverstärkt)
Großer Verkabelungsraum und einfache Instal-
lation
Hochleistungskonstruktion
IP-Schutzklasse: IP44, geeignet für den 
Außenbereich. (Geschützt gegen Spritzwasser)
Anwendungsbereiche: Industrieanlagen, Baus-
tellen, Werften, Maschinen, Gärten, Organisa-
tionen.
Karton Menge: 300

Single Phase, Rubber angled plug
Nominal Voltage: 250V/16A
Durable against falling and impact thanks to 
TPE
Body
Flame retardant contact housing PA6 (Glass 
fibre
reinforced)
Wide range cable installation & easy mounting
Durable during heavy duty tasks
IP Protection :IP44 (suitable for outdoor use)
Applications; all kind of industrial purposes,
building site, shipyards, on machines and also 
for
household purposes in garden etc…
Packaging: 300 pcs. in a box
Article Nr.: AKEF

Применение: бытовое, строительство,
промышленность, судостроение и пр..
Однофазная
2p+e 16А 250V
Класс защиты İP44
Ударопрочный корпус
Термоустойчивая подложка контактов
из Pa6 (полиамид6 с добавкой
фиброволокна)
Широкий допустимый диапазон сечения
кабеля и удобный монтаж
Применимость в тяжелых условиях
Медные контакты
Количество в коробке: 50

TR

GER

ENG

RU

Artikel No
Ar.-Nr.

Artikel Nr
Артикул

Ürün ismi
Product Name 
Produktname

  Наименование Продукции	

Priz Tipi
Socket Type 

Steckdosentyp 
тип сокета”

Gerilim
Voltage

Stromspannung
Фаза

Safety 
Standards

Technical
data

AKEF Angled Male Plug Schuko 200V-250V Tested according to DIN VDE 
0282-4 IEC 60309 ROHS

250 V / 16 A
max. 3500W AKEF-O Angled Male Plug - Orange Schuko 200V-250V
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Monofaze Kauçuk Dişi Fiş

Gummi-kupplung

Rubber Female Plug (Plug Coupling)

Силовой Разъем Каучуковый Однофазный 16А

rubber Female Plug (plug coupling)

Kauçuk dişi fiş (Seyyar Priz)
Nominal Gerilim: 250V/16A
Darbeye dayanıklı thermoplastic mahfazalı
gövde
Isıya dayanıklı kontak tutucular - PA6 (Cam
Elyaf Katkılı)
Geniş kablolama alanı ve kolay montaj
Ağır çalışma koşullarına dayanıklı yapı
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanı-
ma uygundur. (Su sıçramasına karşı korumalı)
Uygulama Alanları: Sanayi tesisleri, şantiyeler,
tersaneler, makinalar, bahçe, organizasyonlar..
Kutu Adeti : 240 

Gummi-kupplung
Nennspannung: 250V / 16A
Schlagfester thermoplastischer Gehäusekörper
Hitzebeständige Kontakthalter - PA6 (glasfa-
serverstärkt)
Großer Verkabelungsraum und einfache Instal-
lation
Hochleistungskonstruktion
IP-Schutzklasse: IP44, geeignet für den Außen-
bereich. (Geschützt gegen Spritzwasser)
Anwendungsbereiche: Industrieanlagen, Baus-
tellen, Werften, Maschinen, Gärten, Organisa-
tionen. Karton Menge: 240

Single Phase, Rubber Female Plug (plug 
coupling)
Nominal Voltage: 250V/16A
Durable against falling and impact thanks to 
TPE
Body
Flame retardant contact housing PA6 (Glass 
fibre
reinforced)
Wide range cable installation & easy mounting
Durable during heavy duty tasks
IP Protection : IP44 (suitable for outdoor use)
Applications; all kind of industrial purposes,
building site, shipyards, on machines and also 
for
household purposes in garden etc…
Packaging: 240 pcs. in a box

Применение: бытовое, строительство,
промышленность, судостроение и пр..
Однофазный
2p+e 16А 250V
Класс защиты İP44
Ударопрочный корпус
Термоустойчивая подложка контактов
из Pa6 (полиамид6 с добавкой
фиброволокна)
Широкий допустимый диапазон сечения
кабеля и удобный монтаж
Применимость в тяжелых условиях
Медные контакты
Количество в коробке: 240 pcs 

TR

GER

ENG

RU

Artikel No
Ar.-Nr.

Artikel Nr
Артикул

Ürün ismi
Product Name 
Produktname

Наименование Продукции	

Priz Tipi
Socket Type 

Steckdosentyp 
тип сокета”

Gerilim
Voltage

Stromspannung
Фаза

Safety 
Standards

Technical
data

KDP Female Plug Schuko 200V-250V

Tested according to 
DIN VDE 0282-4

IEC 60309

250 V / 16 A
max. 3500W 

KDP-O Female Plug - Orange Schuko 200V-250V

KDP-W Female Plug - White Schuko 200V-250V

KDP-BL Female Plug -Blue Schuko 200V-250V

KDP-R Female Plug - Red Schuko 200V-250V

KDP-GR Female Plug - Green Schuko 200V-250V
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Monofaze Kauçuk 1’li Priz

Steckdosenverteiler 1-fach, Gummi

1-Way Socket Outlet

Колодка Каучуковая Однофазная 1-ая

1-WAY RUBBER SOCKET OUTLET

Monofaze Kauçuk Duvar Prizi (Tekli)
Seyyar veya sıvaüstü montaja uygun
Nominal Gerilim: 250V/16A
Priz Tipi : Güvenli kontak (Schuko)
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanı-
ma uygundur. (Su sıçramasına karşı korumalı)
Darbeye dayanıklı thermoplastic mahfazalı
gövde
Isıya dayanıklı kontak tutucular - Pa6 (Cam
Elyaf Katkılı)
Geniş kablolama alanı ve kolay montaj
Ağır çalışma koşullarına dayanıklı yapı
Uygulama Alanları: Sanayi tesisleri, şantiyeler,
tersaneler, makinalar, bahçe, organizasyonlar..
Kutu Adeti : 180 Adet 

Geeignet für mobile oder Oberflächenmontage
Nennspannung: 250V / 16A
Schuko-Steckdose
Schlagfester thermoplastischer 
Gehäusekörper
Hitzebeständige Kontakthalter - PA6 (glasfa-
serverstärkt)
Großer Verkabelungsraum und einfache Instal-
lation
Hochleistungskonstruktion
IP-Schutzklasse: IP44, geeignet für den 
Außenbereich. (Geschützt gegen Spritzwasser)
Anwendungsbereiche: Industrieanlagen, Baus-
tellen, Werften, Maschinen, Gärten, Organisa-
tionen.
Karton Menge: 240

Single Phase, Rubber 1-way socket outlet
Portable or wall-mounting use
Nominal Voltage: 250V/16A
Socket type : Schuko type socket
Durable against falling and impact thanks to 
TPE Body
Flame retardant contact housing PA6 (Glass 
fibre reinforced)
Wide range cable installation & easy mounting
Durable during heavy duty tasks
IP Protection : IP44 (suitable for outdoor use)
Applications; all kind of industrial purposes,
building site, shipyards, on machines and also 
for household purposes in garden etc…
Packaging: 180 pcs./ box 

Применение: бытовое, строительство,
промышленность, судостроение и пр..
Однофазная
2p+e 16А 250V
Класс защиты İP44
Ударопрочный корпус
Термоустойчивая подложка контактов
из Pa6 (полиамид6 с добавкой
фиброволокна)
Широкий допустимый диапазон сечения
кабеля и удобный монтаж
Применимость в тяжелых условиях
Медные контакты
Количество в коробке: 180

TR

GER

ENG

RU

Artikel No
Ar.-Nr.

Artikel Nr
Артикул

Ürün ismi
Product Name 
Produktname

  Наименование Продукции	

Priz Tipi
Socket Type 

Steckdosentyp 
тип сокета”

Gerilim
Voltage

Stromspannung
Фаза

Safety 
Standards

Technical
data

1KMP 1-Way Socket Outlet Schuko 200V-250V Tested according to DIN VDE 
0282-4 IEC 60309

250 V / 16 A
max. 3500W 1KMP-O 1-Way Socket Outlet - Orange Schuko 200V-250V
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Monofaze Kauçuk 2’li Priz

Steckdosenverteiler 2-fach, Gummi

2-Way Socket Outlet

Колодка Каучуковая Однофазная 2-ая

2x RUBBER SOCKET OUTLET

2’li Kauçuk Priz
Seyyar veya sıvaüstü montaja uygun
Nominal Gerilim: 250V/16A
Priz Tipi : Güvenli kontak (Schuko)
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanı-
ma uygundur. (Su sıçramasına karşı korumalı)
Darbeye dayanıklı thermoplastic mahfazalı
gövde ısıya dayanıklı kontak tutucular - Pa6 
(Cam Elyaf Katkılı)
Geniş kablolama alanı ve kolay montaj
Ağır çalışma koşullarına dayanıklı yapı
Uygulama Alanları: Sanayi tesisleri, şantiyeler,
tersaneler, makinalar, bahçe, organizasyonlar..
Kutu Adeti : 108 Adet

Geeignet für mobile oder Oberflächenmontage
Nennspannung: 250V / 16A
Schuko-Steckdosen
Schlagfester thermoplastischer Gehäusekörper
Hitzebeständige Kontakthalter - PA6 (glasfa-
serverstärkt)
Großer Verkabelungsraum und einfache Instal-
lation
Hochleistungskonstruktion
IP-Schutzklasse: IP44, geeignet für den Außen-
bereich. (Geschützt gegen Spritzwasser)
Anwendungsbereiche: Industrieanlagen, Baus-
tellen, Werften, Maschinen, Gärten, Organisa-
tionen.
Karton Menge: 108

Single Phase, Rubber 2-way socket outlets
Portable or wall-mounting use
Nominal Voltage: 250V/16A
Socket type : Schuko type socket
Durable against falling and impact thanks to 
TPE Body
Flame retardant contact housing PA6 (Glass 
fibre reinforced)
Wide range cable installation & easy mounting
Durable during heavy duty tasks
IP Protection : IP44 (suitable for outdoor use)
Applications; all kind of industrial purposes,
building site, shipyards, on machines and also 
for household purposes in garden etc…
Packaging: 108 pcs./ box

Применение: бытовое, строительство,
промышленность, судостроение и пр..
Однофазная
2p+e 16А 250V
Класс защиты İP44
Ударопрочный корпус
Термоустойчивая подложка контактов
из Pa6 (полиамид6 с добавкой
фиброволокна)
Широкий допустимый диапазон сечения
кабеля и удобный монтаж
Применимость в тяжелых условиях
Медные контакты
Количество в коробке: 108

TR

GER

ENG

RU

Artikel No
Ar.-Nr.

Artikel Nr
Артикул

Ürün ismi
Product Name 
Produktname

  Наименование Продукции	

Priz Tipi
Socket Type 

Steckdosentyp 
тип сокета”

Gerilim
Voltage

Stromspannung
Фаза

Safety 
Standards

Technical
data

2KMP 1-Way Socket Outlet Schuko 200V-250V Tested according to DIN VDE 
0282-4 IEC 60309

250 V / 16 A
max. 3500W 2KMP-O 1-Way Socket Outlet - Orange Schuko 200V-250V
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Monofaze Kauçuk 3’lü Priz

Steckdosenverteiler 3-fach, Gummi

3-Way Socket Outlet

Колодка Каучуковая Однофазная 3-ая

3x RUBBER SOCKET OUTLET

3’lü Kauçuk Priz
Seyyar veya sıvaüstü montaja uygun
Nominal Gerilim: 250V/16A
Priz Tipi : Güvenli kontak (Schuko)
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanı-
ma uygundur. (Su sıçramasına karşı korumalı)
Darbeye dayanıklı thermoplastic mahfazalı
gövde ısıya dayanıklı kontak tutucular - Pa6 
(Cam Elyaf Katkılı)
Geniş kablolama alanı ve kolay montaj
Ağır çalışma koşullarına dayanıklı yapı
Uygulama Alanları: Sanayi tesisleri, şantiyeler,
tersaneler, makinalar, bahçe, organizasyonlar..
Kutu Adeti : 84 Adet 

Geeignet für mobile oder Oberflächenmontage
Nennspannung: 250V / 16A
Schuko-Steckdosen
Schlagfester thermoplastischer Gehäusekörp-
er
Hitzebeständige Kontakthalter - PA6 (glasfa-
serverstärkt)
Großer Verkabelungsraum und einfache In-
stallation
Hochleistungskonstruktion
IP-Schutzklasse: IP44, geeignet für den 
Außenbereich. (Geschützt gegen Spritzwasser)
Anwendungsbereiche: Industrieanlagen, 
Baustellen, Werften, Maschinen, Gärten, Or-
ganisationen.
Karton Menge: 84

Single Phase, Rubber 3-way socket outlets
Portable or wall-mounting use
Nominal Voltage: 250V/16A
Socket type : Schuko type socket
Durable against falling and impact thanks to 
TPE Body
Flame retardant contact housing PA6 (Glass 
fibre reinforced)
Wide range cable installation & easy mounting
Durable during heavy duty tasks
IP Protection : IP44 (suitable for outdoor use)
Applications; all kind of industrial purposes,
building site, shipyards, on machines and also 
for
household purposes in garden etc…
Packaging: 84 pcs./ box 

Применение: бытовое, строительство,
промышленность, судостроение и пр..
Однофазная
2p+e 16А 250V
Класс защиты İP44
Ударопрочный корпус
Термоустойчивая подложка контактов
из Pa6 (полиамид6 с добавкой
фиброволокна)
Широкий допустимый диапазон сечения
кабеля и удобный монтаж
Применимость в тяжелых условиях
Медные контакты
Количество в коробке:84 

TR

GER

ENG

RU

Artikel No
Ar.-Nr.

Artikel Nr
Артикул

Ürün ismi
Product Name 
Produktname

  Наименование Продукции	

Priz Tipi
Socket Type 

Steckdosentyp 
тип сокета”

Gerilim
Voltage

Stromspannung
Фаза

Safety 
Standards

Technical
data

3KMP 3-Way Socket Outlet Schuko 200V-250V Tested according to DIN VDE 
0282-4 IEC 60309

250 V / 16 A
max. 3500W 3KMP-O 3-Way Socket Outlet - Orange Schuko 200V-250V
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Monofaze Kauçuk 4’lü Priz

Steckdosenverteiler 4-fach, Gummi

4-Way Socket Outlet

Колодка Каучуковая Однофазная 4-ая

4x RUBBER SOCKET OUTLET

4’lü Kauçuk Priz
Seyyar veya sıvaüstü montaja uygun
Nominal Gerilim: 250V/16A
Priz Tipi : Güvenli kontak (Schuko)
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanı-
ma uygundur. (Su sıçramasına karşı korumalı)
Darbeye dayanıklı thermoplastic mahfazalı
gövde ısıya dayanıklı kontak tutucular - Pa6 
(Cam Elyaf Katkılı)
Geniş kablolama alanı ve kolay montaj
Ağır çalışma koşullarına dayanıklı yapı
Uygulama Alanları: Sanayi tesisleri, şantiyeler,
tersaneler, makinalar, bahçe, organizasyonlar..
Kutu Adeti : 60 Adet 

Geeignet für mobile oder Oberflächenmontage
Nennspannung: 250V / 16A
Schuko-Steckdosen
Schlagfester thermoplastischer Gehäusekörp-
er
Hitzebeständige Kontakthalter - PA6 (glasfa-
serverstärkt)
Großer Verkabelungsraum und einfache In-
stallation
Hochleistungskonstruktion
IP-Schutzklasse: IP44, geeignet für den 
Außenbereich. (Geschützt gegen Spritzwasser)
Anwendungsbereiche: Industrieanlagen, Baus-
tellen, Werften, Maschinen, Gärten, Organisa-
tionen.
Karton Menge: 60

Single Phase, Rubber 4-way socket outlets
Portable or wall-mounting use
Nominal Voltage: 250V/16A
Socket type : Schuko type socket
Durable against falling and impact thanks to 
TPE Body
Flame retardant contact housing PA6 (Glass 
fibre reinforced)
Wide range cable installation & easy mounting
Durable during heavy duty tasks
IP Protection : IP44 (suitable for outdoor use)
Applications; all kind of industrial purposes,
building site, shipyards, on machines and also 
for household purposes in garden etc…
Packaging: 60 pcs./ box 

Применение: бытовое, строительство,
промышленность, судостроение и пр..
Однофазная
2p+e 16А 250V
Класс защиты IP44
Ударопрочный корпус
Термоустойчивая подложка контактов
из Pa6 (полиамид6 с добавкой
фиброволокна)
Широкий допустимый диапазон сечения
кабеля и удобный монтаж
Применимость в тяжелых условиях
Медные контакты
Количество в коробке: 60 

TR

GER

ENG

RU

Artikel No
Ar.-Nr.

Artikel Nr
Артикул

Ürün ismi
Product Name 
Produktname

  Наименование Продукции	

Priz Tipi
Socket Type 

Steckdosentyp 
тип сокета”

Gerilim
Voltage

Stromspannung
Фаза

Safety 
Standards

Technical
data

4KMP 4-Way Socket Outlet Schuko 200V-250V Tested according to DIN VDE 
0282-4 IEC 60309

250 V / 16 A
max. 3500W 4KMP-O 4-Way Socket Outlet - Orange Schuko 200V-250V
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Monofaze Kauçuk 1’li Priz (Fransız Tipi)

Gummi Steckdosenverteiler, 1-fach, französischer Typ

1-Way Socket Outlet (French/Belgium Type)

Колодка Каучуковая Однофазная 1-ая (French Type)

1x RUBBER SOCKET OUTLET - French Type

Monofaze Kauçuk Duvar Prizi (Tekli)
Seyyar veya sıvaüstü montaja uygun
Nominal Gerilim: 250V/16A
Priz Tipi : Fransız Tipi
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanı-
ma uygundur. (Su sıçramasına karşı korumalı)
Darbeye dayanıklı thermoplastic mahfazalı
gövde ısıya dayanıklı kontak tutucular - PA6 
(Cam Elyaf Katkılı)
Geniş kablolama alanı ve kolay montaj
Ağır çalışma koşullarına dayanıklı yapı
Uygulama Alanları: Sanayi tesisleri, şantiyeler,
tersaneler, makinalar, bahçe, organizasyonlar..
Kutu Adeti : 180 Adet 

Geeignet für mobile oder Oberflächenmontage
Nennspannung: 250V / 16A
Französische Steckdose
Schlagfester thermoplastischer Gehäusekörp-
er
Hitzebeständige Kontakthalter - PA6 (glasfa-
serverstärkt)
Großer Verkabelungsraum und einfache Instal-
lation
Hochleistungskonstruktion
IP-Schutzklasse: IP44, geeignet für den Außen-
bereich. (Geschützt gegen Spritzwasser)
Anwendungsbereiche: Industrieanlagen, Baus-
tellen, Werften, Maschinen, Gärten, Organisa-
tionen.
Karton Menge: 240

Single Phase, Rubber 1-way socket outlet
Portable or wall-mounting use
Nominal Voltage: 250V/16A
Socket type : French type socket
Durable against falling and impact thanks to 
TPE Body
Flame retardant contact housing PA6 (Glass 
fibre reinforced)
Wide range cable installation & easy mounting
Durable during heavy duty tasks
IP Protection : IP44 (suitable for outdoor use)
Applications; all kind of industrial purposes,
building site, shipyards, on machines and also 
for household purposes in garden etc…
Packaging: 180 pcs./ box

Применение: бытовое, строительство,
промышленность, судостроение и пр..
Однофазная
2p+e 16А 250V
Класс защиты İP44
Ударопрочный корпус
Термоустойчивая подложка контактов
из Pa6 (полиамид6 с добавкой
фиброволокна)
Широкий допустимый диапазон сечения
кабеля и удобный монтаж
Применимость в тяжелых условиях
Медные контакты
Количество в коробке: 30 

TR

GER

ENG

RU

Artikel No
Ar.-Nr.

Artikel Nr
Артикул

Ürün ismi
Product Name 
Produktname

  Наименование Продукции	

Priz Tipi
Socket Type 

Steckdosentyp 
тип сокета”

Gerilim
Voltage

Stromspannung
Фаза

Safety 
Standards

Technical
data

1KMP-F 4-Way Socket Outlet French/Belgium 200V-250V Tested according to DIN VDE 
0282-4 IEC 60309

250 V / 16 A
max. 3500W 1KMP-F-O 4-Way Socket Outlet - Orange French/Belgium 200V-250V
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Monofaze Kauçuk 2’li Priz (Fransız Tipi)

Gummi Steckdosenverteiler, 2-fach, französischer Typ

2-Way Socket Outlet (French/Belgium Type)

Колодка Каучуковая Однофазная 2-ая (French Type)

2x RUBBER SOCKET OUTLET  French Type

2’li Kauçuk Priz
Seyyar veya sıvaüstü montaja uygun
Nominal Gerilim: 250V/16A
Priz Tipi : Fransız Tipi
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanı-
ma uygundur. (Su sıçramasına karşı korumalı)
Darbeye dayanıklı thermoplastic mahfazalı
gövde ısıya dayanıklı kontak tutucular - Pa6 
(Cam Elyaf Katkılı)
Geniş kablolama alanı ve kolay montaj
Ağır çalışma koşullarına dayanıklı yapı
Uygulama Alanları: Sanayi tesisleri, şantiyeler,
tersaneler, makinalar, bahçe, organizasyonlar..
Kutu Adeti : 108 Adet

Geeignet für mobile oder Oberflächenmontage
Nennspannung: 250V / 16A
Französische Steckdosen
Schlagfester thermoplastischer Gehäusekörp-
er
Hitzebeständige Kontakthalter - PA6 (glasfa-
serverstärkt)
Großer Verkabelungsraum und einfache Instal-
lation
Hochleistungskonstruktion
IP-Schutzklasse: IP44, geeignet für den Außen-
bereich. (Geschützt gegen Spritzwasser)
Anwendungsbereiche: Industrieanlagen, Baus-
tellen, Werften, Maschinen, Gärten, Organisa-
tionen.
Karton Menge: 108

Single Phase, Rubber 2-way socket outlets
Portable or wall-mounting use
Nominal Voltage: 250V/16A
Socket type : French type socket
Durable against falling and impact thanks to 
TPE Body
Flame retardant contact housing PA6 (Glass 
fibre reinforced)
Wide range cable installation & easy mounting
Durable during heavy duty tasks
IP Protection : IP44 (suitable for outdoor use)
Applications; all kind of industrial purposes,
building site, shipyards, on machines and also 
for
household purposes in garden etc…
Packaging: 108 pcs./ box 

Применение: бытовое, строительство,
промышленность, судостроение и пр..
Однофазная
2p+e 16А 250V
Класс защиты İP44
Ударопрочный корпус
Термоустойчивая подложка контактов
из Pa6 (полиамид6 с добавкой
фиброволокна)
Широкий допустимый диапазон сечения
кабеля и удобный монтаж
Применимость в тяжелых условиях
Медные контакты
Количество в коробке:18
Артикул: 2KMP-F

TR

GER

ENG

RU

Artikel No
Ar.-Nr.

Artikel Nr
Артикул

Ürün ismi
Product Name 
Produktname

  Наименование Продукции	

Priz Tipi
Socket Type 

Steckdosentyp 
тип сокета”

Gerilim
Voltage

Stromspannung
Фаза

Safety 
Standards

Technical
data

2KMP-F 4-Way Socket Outlet French/Belgium 200V-250V Tested according to DIN VDE 
0282-4 IEC 60309

250 V / 16 A
max. 3500W 2KMP-F-O 4-Way Socket Outlet - Orange French/Belgium 200V-250V
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Monofaze Kauçuk 3’lü Priz (Fransız Tipi)	

Gummi Steckdosenverteiler, 3-fach, französischer Typ

3-Way Socket Outlet (French/Belgium Type)	

Колодка Каучуковая Однофазная 3-ая (French Type)

3x RUBBER SOCKET OUTLET - FRENCH TYPE

3’lü Kauçuk Priz
Seyyar veya sıvaüstü montaja uygun
Nominal Gerilim: 250V/16A
Priz Tipi :Fransız Tipi
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanı-
ma uygundur. (Su sıçramasına karşı korumalı)
Darbeye dayanıklı thermoplastic mahfazalı
gövde ısıya dayanıklı kontak tutucular - Pa6 
(Cam Elyaf Katkılı)
Geniş kablolama alanı ve kolay montaj
Ağır çalışma koşullarına dayanıklı yapı
Uygulama Alanları: Sanayi tesisleri, şantiyeler,
tersaneler, makinalar, bahçe, organizasyonlar..
Kutu Adeti : 84 Adet 

Geeignet für mobile oder Oberflächenmontage
Nennspannung: 250V / 16A
Französische Steckdosen
Schlagfester thermoplastischer Gehäusekörp-
er
Hitzebeständige Kontakthalter - PA6 (glasfa-
serverstärkt)
Großer Verkabelungsraum und einfache Instal-
lation
Hochleistungskonstruktion
IP-Schutzklasse: IP44, geeignet für den Außen-
bereich. (Geschützt gegen Spritzwasser)
Anwendungsbereiche: Industrieanlagen, Baus-
tellen, Werften, Maschinen, Gärten, Organisa-
tionen.
Karton Menge: 84

Single Phase, Rubber 3-way socket outlets
Portable or wall-mounting use
Nominal Voltage: 250V/16A
Socket type : French type socket
Durable against falling and impact thanks to 
TPE Body
Flame retardant contact housing PA6 (Glass 
fibre reinforced)
Wide range cable installation & easy mounting
Durable during heavy duty tasks
IP Protection : IP44 (suitable for outdoor use)
Applications; all kind of industrial purposes,
building site, shipyards, on machines and also 
for household purposes in garden etc…
Packaging: 84 pcs./ box 

Применение: бытовое, строительство,
промышленность, судостроение и пр..
Однофазная
2p+e 16А 250V
Класс защиты İP44
Ударопрочный корпус
Термоустойчивая подложка контактов
из Pa6 (полиамид6 с добавкой
фиброволокна)
Широкий допустимый диапазон сечения
кабеля и удобный монтаж
Применимость в тяжелых условиях
Медные контакты
Количество в коробке:14
Артикул: 3KMP-F

TR

GER

ENG

RU

Artikel No
Ar.-Nr.

Artikel Nr
Артикул

Ürün ismi
Product Name 
Produktname

  Наименование Продукции	

Priz Tipi
Socket Type 

Steckdosentyp 
тип сокета”

Gerilim
Voltage

Stromspannung
Фаза

Safety 
Standards

Technical
data

3KMP-F 4-Way Socket Outlet French/Belgium 200V-250V Tested according to DIN VDE 
0282-4 IEC 60309

250 V / 16 A
max. 3500W 3KMP-F-O 4-Way Socket Outlet - Orange French/Belgium 200V-250V
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Monofaze Kauçuk 4’lü Priz (Fransız Tipi)

Gummi Steckdosenverteiler, 4-fach, französischer Typ

4-Way Socket Outlet (French/Belgium Type)	

Колодка Каучуковая Однофазная 4-ая (French Type)

4x RUBBER SOCKET OUTLET - FRENCH TYPE

4’lü Kauçuk Priz
Seyyar veya sıvaüstü montaja uygun
Nominal Gerilim: 250V/16A
Priz Tipi : Fransız tipi
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanı-
ma uygundur. (Su sıçramasına karşı korumalı)
Darbeye dayanıklı thermoplastic mahfazalı
gövde ısıya dayanıklı kontak tutucular - Pa6 
(Cam Elyaf Katkılı)
Geniş kablolama alanı ve kolay montaj
Ağır çalışma koşullarına dayanıklı yapı
Uygulama Alanları: Sanayi tesisleri, şantiyeler,
tersaneler, makinalar, bahçe, organizasyonlar..
Kutu Adeti : 60 Adet
Ürün Kodu : 4KMP-F 

Geeignet für mobile oder Oberflächenmontage
Nennspannung: 250V / 16A
Französische Steckdosen
Schlagfester thermoplastischer Gehäusekörp-
er
Hitzebeständige Kontakthalter - PA6 (glasfa-
serverstärkt)
Großer Verkabelungsraum und einfache Instal-
lation
Hochleistungskonstruktion
IP-Schutzklasse: IP44, geeignet für den Außen-
bereich. (Geschützt gegen Spritzwasser)
Anwendungsbereiche: Industrieanlagen, Baus-
tellen, Werften, Maschinen, Gärten, Organisa-
tionen.
Karton Menge: 60

Single Phase, Rubber 4-way socket outlets
Portable or wall-mounting use
Nominal Voltage: 250V/16A
Socket type : French type socket
Durable against falling and impact thanks to 
TPE Body
Flame retardant contact housing PA6 (Glass 
fibre reinforced)
Wide range cable installation & easy mounting
Durable during heavy duty tasks
IP Protection : IP44 (suitable for outdoor use)
Applications; all kind of industrial purposes,
building site, shipyards, on machines and also 
for household purposes in garden etc…
Packaging: 60 pcs./ box 

Применение: бытовое, строительство,
промышленность, судостроение и пр..
Однофазная
2p+e 16А 250V
Класс защиты İP44
Ударопрочный корпус
Термоустойчивая подложка
контактов из Pa6 (полиамид6 с добавкой
фиброволокна)
Широкий допустимый диапазон сечения
кабеля и удобный монтаж
Применимость в тяжелых условиях
Медные контакты
Количество в коробке: 10 

TR

GER

ENG

RU

Artikel No
Ar.-Nr.

Artikel Nr
Артикул

Ürün ismi
Product Name 
Produktname

  Наименование Продукции	

Priz Tipi
Socket Type 

Steckdosentyp 
тип сокета”

Gerilim
Voltage

Stromspannung
Фаза

Safety 
Standards

Technical
data

4KMP-F 4-Way Socket Outlet French/Belgium 200V-250V Tested according to DIN VDE 
0282-4 IEC 60309

250 V / 16 A
max. 3500W 4KMP-F-O 4-Way Socket Outlet - Orange French/Belgium 200V-250V
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Trifaze Kauçuk Eğik Erkek Fiş

Dreiphasiger Gummistopfen

380V Rubber Male Plug 

Вилка Трехфазная

380V PLUG (TRIPHASE)

Trifaze Kauçuk Erkek Fiş
3P+E 25A 380V –
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanı-
ma uygundur. (Su sıçramasına karşı korumalı)
Darbeye dayanıklı thermoplastic mahfazalı
gövde ısıya dayanıklı kontak tutucular - Pa6 
(Cam Elyaf Katkılı)
Geniş kablolama alanı ve kolay montaj
Ağır çalışma koşullarına dayanıklı yapı
Uygulama Alanları: Sanayi tesisleri, şantiyeler,
tersaneler, makinalar...
Kutu Adeti : 50
Ürün Kodu : KEFT 

Dreiphasiger Gummistecker
3P + E 25A 380V -
IP-Schutzklasse: IP44, geeignet für den 
Außenbereich. (Geschützt gegen Spritzwass-
er)
Stoßfester Körper mit thermoplastischem
Gehäuse
Hitzebeständige Kontakthalter - Pa6 (glasfa-
serverstärkt)
Großer Verkabelungsraum und einfache 
Installation
Hochleistungskonstruktion
Anwendungsbereiche: Industrieanlagen, 
Baustellen, Werften, Maschinen ...
Anzahl der Kartons: 50 Produktcode: KEFT

Three-Phase (Male plug)
3p+t 32a 250v –
Impact Resistant material
Unflammable Contact Housing Pa6 (Glass
Fibre Reinforced)
Wide Range Cable Installation & Easy
Mounting
High Performance at Heavy Duty Enviroment
Contact Points are made of Bronze
Packaging : 25 pcs in a box
Article Nr. : KEFT 

Трехфазный
3P+E 25A 380V
Класс защиты İP44
Ударопрочный корпус
Термоустойчивая подложка контактов
из Pa6 (полиамид6 с добавкой
фиброволокна)
Широкий допустимый диапазон сечения
кабеля и удобный монтаж
Применимость в тяжелых условиях
Медные контакты
Количество в коробке: 50
Артикул: KEFT 

TR

GER

ENG

RU

Artikel No
Ar.-Nr.

Artikel Nr
Артикул

Ürün ismi
Product Name 
Produktname

Наименование Продукции	

Gerilim
Voltage

Stromspannung
Фаза

Safety 
Standards

Technical
data

KEFT 380V Plug 380-420V Tested according to DIN VDE 
0282-4 IEC 60309

250 V / 16 A
max. 3500W 
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Trifaze Kauçuk Dişi Priz

Dreiphasen-Gummikupplung

Three –Phase Female Plug (Plug Coupling)

Силовой Разъем Трехфазный

380V FEMALE PLUG (380V PLUG COUPLING-TRIPHASE)

3P+E 25A 380V –
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kul-
lanımauygundur. (Su sıçramasına karşı 
korumalı)
Darbeye dayanıklı thermoplastic mahfazalı
gövde ısıya dayanıklı kontak tutucular - Pa6 
(Cam Elyaf Katkılı)
Geniş kablolama alanı ve kolay montaj
Ağır çalışma koşullarına dayanıklı yapı
Uygulama Alanları: Sanayi tesisleri, şantiyeler,
tersaneler, makinalar...
Kutu Adeti : 50

3P + E 25A 380V -
IP-Schutzklasse: IP44, geeignet für den 
Außenbereich. (Geschützt gegen Spritzwass-
er)
Stoßfester Körper mit thermoplastischem
Gehäuse
Hitzebeständige Kontakthalter - Pa6 (glasfa-
serverstärkt)
Großer Verkabelungsraum und einfache 
Installation
Hochleistungskonstruktion
Anwendungsbereiche: Industrieanlagen, 
Baustellen, Werften, Maschinen ...
Karton Menge: 50

3p+t 32A 250v –
Impact Resistant material
Unflammable Contact Housing Pa6 (Glass
Fibre Reinforced)
Wide Range Cable Installation & Easy
Mounting
High Performance at Heavy Duty Enviroment
Contact Points are made of Bronze
Packaging : 50 pcs in a box
Article Nr. : KDPT 

3P+E 25A 380V
Класс защиты İP44
Ударопрочный корпус
Термоустойчивая подложка контактов
из Pa6 (полиамид6 с добавкой
фиброволокна)
Широкий допустимый диапазон
сечения кабеля и удобный монтаж
Применимость в тяжелых условиях
Медные контакты
Количество в коробке: 50
Артикул: KDPT 

TR

GER

ENG

RU

Artikel No
Ar.-Nr.

Artikel Nr
Артикул

Ürün ismi
Product Name 
Produktname

Наименование Продукции	

Gerilim
Voltage

Stromspannung
Фаза

Safety 
Standards

Technical
data

KDPT 380V Socket (Plug Coupling) 380-420V Tested according to DIN VDE 
0282-4 IEC 60309

250 V / 16 A
max. 3500W 
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